
Nastavenf moznostf 
dokoncovdnf uloh, 
napnklad sesfvdnf, 
skldddnf a derovdnf. 


Zesvetlenf nebo ztmavenf 
vysledneho obrazu. 


Nastavenf moznostf 
oboustranneho tisku/ 


Zvetsenf nebo zmensenf 
obrazu, aby se vesel 
na vybrany papfr. 


Prechod mezi 
jednotlivymi 


razovk 


Zastavenf zpracovdnf ulohy 
a kopfrovdnf dokumentu ze 
sklenene plochy skeneru. 



Rucnf zvetsenf nebo 
zmensenf vysledneho 
obrazu. 


Potlacenf vyberu 
vychozfho zdsobnfku 
prfmou volbou jineho 
zdsobnfku nebo 
formdtu papfru. 


Vyber rozsfrenych funkcf Obnovenf vychozfho 

vystupu a specidlnfch nastavenf vsech polozek. 

funkcf origindlu 

dokumentu, napnklad 

zpracovdnf fotografif, 

textu nebo smfsenych 

origindlnfch dokumentu. 


Obnovenf vychozfho 
nastavenf mnozstvf kopif. 



zvetsenf a zmensenf 

1 . Na dotykove obrazovce 
stisknete tlacitko MERITKO. 

2. Pomoci cislic nebo sipek v rozevfracf nabfdce 
vyberte pozadovany pomer. 

3. Vlozte original do automatickeho podavace 
dokumentu (ADF) nebo na sklenenou 
plochu skeneru. 

4. Stisknete tlacitko Spustit. 



r 




zhotovenf kopie ze 
smfsenych predloh 

1 . Vlozte original Ifcem nahoru a ve spravnem poradi 
do automatickeho podavace dokumentu (ADF) a 
vyrovnejte jej podel leve zadnf strany zdsobnfku. 

2. Nastavte vymezovace papiru podle nejvetskh 
strdnek origindlmho dokumentu. 

3. Na dotykove obrazovce stisknete tlacitko ORIGINALY. 

4. V cdsti SPECIALNI ORIGINAL stisknete tlacitko 

SMISENY ORIGINAL. 

5. Stisknete tlacitko OK. 

6. Na dotykove obrazovce vyberte ndsledujfd moznosti: 

* V cdsti PAPIR stisknete moznost AUTO pro kopfrovdnf 
origindlu vsech formdtu na kopie odpovidajkich 
formdtu. 

• V cdsti MERITKO stisknete moznost AUTO pro 
kopfrovdnf vsech origindlu na pap fry jednoho 
formdtu s automaticky zvolenym merftkem 
zvetsenf ci zmensenf. 

7. Stisknete tlacitko Spustit. 


zhotovenf oboustranne 
a prosite kopie 

1 . Na dotykove obrazovce vyberte 
ndsledujfcf moznosti: 

• 1^2- pokud je original jednostranny. 
•22- pokud je original oboustranny. 

2. Stisknete tlacitko MOZNOSTI. 

3. Vyberte pozadovane nastavenf sesfvdnf. 

4. Stisknete tlacitko OK. 

5. Stisknete tlacitko ORIGINALY. 

6. Vyberte pozadovanou orientaci origindlu. 

7. Stisknete tlacitko OK. 

8. Vyberte pocet kopif. 


9. Vlozte original do automatickeho podavace 
dokumentu (ADF). 


1 0. Stisknete tlacitko Spustit. 




